Nicht funktional: Abdichtungsversuch a
Tiranschluss mit einer Bitumendickbeschichtung.

Anforderungen

Nur eine Stufe -

fir einige Menschen ein Hindernis

Wie Sie mit WOLFIN Beeintréchtigungen durch Schwellen vermeiden
und lhr Gebdude dennoch vor Wassereintrag schiitzen

Der demografische Wandel in Deutschland ist nicht
zu leugnen und hat auch einen bedeutsamen Einfluss
auf die Baubranche. Vielerorts entstehen Senioren-
wohnungen und -siedlungen, Altersheime und &hnli-
che Obijekte. Diese werden gerne mit architekfonisch
anspruchsvollen Terrassen, Loggien und Balkonflé-
chen geplant. Auch im privaten Hausbau méchte
man auf diesen Luxus nicht verzichten. Hierbei ist

mit Blick auf das Alterwerden und/oder mégliche
kérperliche Einschrénkungen besonders wichtig,
dass die Zugénge zu Balkon- und Terrassenfldchen
barrierefrei sind.

Mit dem Ziel nachhaltig und mit nachwachsenden
Rohstoffen zu bauen, h&lt der Holzbau in den
letzten Jahren immer mehr Einzug im Objekibau.
Dies spiegelt sich in den teilweise neu strukturierten
Llandesbauordnungen wider, die den Holzbau auch
in hoheren Gebaudeklassen zulassen.

Als organischer Werkstoff verzeiht Holz jedoch keine
Fehler in Verbindung mit einer Dauerbelastung durch

Wasser (rel. Luftfeuchte > 85%). Schimmelbildung
und holzzerstérende Pilze sind die Folge. Ein guter
Grund, um bei der Abdichtung der Balkonflache auf
WOILFIN zu sefzen.

Als planerische Herausforderung zeigt sich immer
wieder die Ausbildung der Anschliisse im Detail, be-
sonders bei Balkontiren. Die aktuellen Normen und
Fachregeln weisen stets auf eine einzuhaltende An-
schlusshéhe von mind. 15 cm ab Oberkante Belag
hin, geben jedoch weiteren Spielraum und Vorgaben
fir die Unterschreitung dieser Anschlusshéhe.

Die Oberkante Belag ist die letzte aufgebrachte
Schicht. Dies kann z.B. ein schwerer Oberfléchen-
schutz (Kies 16/32), die Terrassendiele oder auch
die Abdichtung sein. In den Fachregeln wird dieser
Punkt als ,iber Belag” definiert.

Ein Beispiel als Voraussetzung fir eine Unterschrei-
tung ist der Einbau von Entwdsserungsrinnen, die
dazu dienen, einen schnellst méglichen, einwandfrei-
en Wasserablauf zu gewdhrleisten. Diese MaPnah-
me erlaubt im Tirbereich eine Reduzierung der An-
schlusshdhe auf bis zu 5 cm Uber Oberkante Belag.
Ein barriefreier Ubergang gemaB DIN 18040 setzt

jedoch eine geringere Schwellenhéhe voraus.

Eine weitere MaBnahmen fir eine hohere Wasserein-

tragssicherheit im Tirschwellenbereich ist die Gefal-
legebung in der Schichtebene der Abdichtungslage,
welche nach den Fachregeln des ZVDH mit 2%
geplant werden muss.

Aber auch der Terrassenbelag sollte ein Gefalle

aufweisen um das Oberfléchenwasser schnellstmég-
lich abzufiihren. Bei Terrassendielen aus Holz ist das
Gefdlle zudem noch ein konstruktiver Holzschutz, da

Auszug aus der Fachregel fiir Abdichtungen des ZVDH

4.4 Anschlisse an Tiren

(3) Barrierefreie Ubergcinge erfordern technische Sonderlésungen, die zwischen Planer, Turhersteller und Aus-

zufihrenden abzustimmen sind.

(4) Der Anschluss an Turschwellen kann durch Hochziehen der Dachabdichtung wie an Wandanschliissen
oder durch das Einbauen von Tiranschlussblechen erfolgen.

sich stehendes Wasser negativ auf die Lebensdauer
der Dielen auswirkt.

Werden die Anschlisse im Bereich von Fenstertiren
mit barrierefreiem Ubergang nicht durch beispiels-
weise ausladende Uberdachungen geschitzt,
kommt es bei Schnee und Eisbildung sowie ungiins-
tigen Witterungsverhdlinissen zu einer erhhten
Feuchtigkeitsbelastung.

Dadurch entstehende Schéden sind meist nur durch
hohen technischen und kostenintensiven Aufwand
zu beheben, da umfassende Bauteile wie Pfosten
und dazugehdrige Wandschichtenpakete ebenfalls
ausgetauscht bzw. ermeuert werden missen.

Die Lésung: Speziell fir den barrierefreien
Ubergang konstruierte Turschwellen, die bereits
werkseitig mit einer WOLFIN Kunststoff-Dach- und
-Dichtungsbahn ausgestattet sind.

Dazu wird das WOLFIN Verbundblech wasserdicht
auf die Aluminium Tirschwelle montiert und an-
schlieBend eine WOLFIN 1B Zuschnittsbahn daran
aufgeschweif}t. Des Weitern werden ausreichend
dimensionierte Rinnen mit Anschluss an die Entwds-
serung im Turbereich eingebaut.

Auch die fur die Barrierefreiheit gemaf DIN 18040
geforderte maximale Schwellenhdhe von 2 cm wird
dabei eingehalten.

Diese Variante wird in der Flachdachrichtlinie des
Zenfralverbandes des Deutschen Dachdeckerhand-
werks als Sonderlésung unter Einhaltung verschiede-
ner Kriterien aufgefihrt. Das wichtigste Kriterium ist
die vorherige Abstimmung zwischen Planer, Tirher-
steller und Ausfihrenden, welche die Basis fir einen
reibungslosen Baustellenablauf ist. Unabdingbar ist,
diese Ausfihrung vertraglich zwischen dem Auftrag-
geber und dem Auffragnehmer zu vereinbaren.

Der moderne Holzbau weist einen grofien Vorteil
auf, denn die vorgenannte Schnittstelle an der
Balkontir wird oftmals ,schon im Werk” vorgefertigt
oder durch die gleiche Firma am Obijekt eingebaut.
Somit ist diese Ausfihrung optimal und fehlerfrei
machbar.

Nicht nur hinsichtlich der Barrierefreiheit sind
Kunststoff-Dach- und -Dichtungsbahnen der Marke
WOILFIN erste Wahl wenn es um die Abdichtung
im Bereich von Terrassen, loggien und Balkonen
geht. Diese Flachen zdhlen zu den genutzten Dach-
flachen und werden deutlich stérker beansprucht als
ungenutzte Dachfléchen.

Das einzigartige Eigenschaftsprofil der WOLFIN
Bahnen halt all diesen Beanspruchungen stand.

Anforderungen

Oliver Hennig,
Abteilungsleiter Holzbau,
Hennig Haus GmbH & Co. KG,
GroBBheubach

MEINUNG: ,Die Veranderung unserer Gesell-
schaft macht neve Wohnbau-Konzepte fir das
Miteinander erforderlich. Wir bei Hennig Haus
haben die richtigen Antworten auf die akiuellen
Anforderungen wie beispielsweise barrierefreie
Zugange zu Balkonen und Terrassen.

WOILFIN Bautechnik bietet durchdachte und
sichere Lésungen, die es uns erméglichen, spe-
zifische Wiinsche unserer Auftraggeber bedarfs-
gerecht umzusetzen - sowohl im Objektbau als
auch fir individuelle Eigenheime.”

Auch hinsichtlich der verschiedenen Materialien, die
auf den Balkon- und Terrassenfléchen verbaut wer-
den - von der Dampfsperrbahn bis hin zum Belag.

Gerade bei Terrassenbeldgen aus Holz stellt die
besondere Chemikalienvertraglichkeit der WOLFIN
Bahnen einen enormen Pluspunk dar. So werden
nicht nur bei tropischen Hélzern im Neuzustand In-
haltsstoffe mit sehr sauren ph- Werten durch Wasser
aus den Holzern ausgespiilt, die die Abdichtung in
hohem MaBe chemisch beanspruchen kénnen. Die
WOILFIN Bahnen wurden unter extremen klimati-
schen Bedienungen ausgiebig getestet. Das Ergeb-
nis: Nachgewiesene Bestandigkeit gegenuber
den Belastungen durch Holzinhaltsstoffe.

Aufgrund der Chemikalienbestandigkeit bestehen
keine Bedenken beim Einsatz von Gummigranulat-
matten. Anders als bei Abdichtungen aus mono-
merem Kunststoff - kann auf die Verlegung einer
zusdtzlichen Trennlage verzichtet werden.

Hinzu kommt die Ol und Fettbestandigkeit der
WOLFIN Bahnen welche gerade im Sommer beim
Grillen von groem Vorteil ist.



